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PROTECTION PLATE

Armox® 620T

Description générale du produit
La plaque de protection ultra dure la plus résistante de SSAB.

L'Armox® 620T est le dernier-né de la gamme de surprotecteurs SSAB les plus puissants. Armox® 620T est destiné aux applications oti un poids réduit est
essentiel.

Il est disponible dans des épaisseurs comprises entre 5 et 15 mm, et n'est pas destiné a subir un autre traitement thermique.

Gamme dimensionnelle
Armox® 620T est disponible dans des épaisseurs comprises entre 5.0 et 15.0 mm. Autres dimensions & convenir avec SSAB.

Propriétés mécaniques

5.0-15.0 55-60

Composition chimique (analyse de coulée)

0.010 0.008 0.005

SSAB
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Tolérances

Vous trouverez plus de détails dans la brochure de SSAB Armox® Guarantees ou sur www.ssab.com.

Epaisseur
Tolérances selon garanties d'épaisseur Armox®.
Les garanties Armox® répondent aux exigences de la norme EN 10029 Classe C, mais offrent des tolérances plus serrées.

Longueur et largeur
Tolérances conformes ala norme EN 10029 ou & la norme de SSAB aprés accord.
Tolérances dimensionnelles pour plaque avec rive brute selon accord spécial.

Forme
Tolérances conformes a la norme EN 10029.

Plangité

Les tolérances sont conformes aux garanties de planéité Armox®, plus restrictives que la norme EN 10029 Classe N (acier type L).

Propriétés de surface
Selon EN 10163-2 Classe B, sous-classe 3.

Etat de livraison

Condition de livraison : QT (Quenched et Tempered - Trempé et Revenu).

Les exigences de livraison sont disponibles dans la brochure SSAB Armox® Guarantees ou sur www.ssab.com.

Mise en oeuvre et autres recommandations
Soudage, pliage et usinage
Pour plus d'informations sur le soudage et la fabrication, consultez les brochures de SSAB sur le site www.armoxplate.com ou contactez le support.

Armox® 620T n'est pas destiné & subir un autre traitement thermique. Si Armox® 620T est chauffé & plus de 90 °C aprés livraison de la part de SSAB, aucune
garantie n'est donnée sur les propriétés de l'acier.

Il pourrait étre chauffé jusqu'a 120 °C, mais pas plus de 20 minutes.

Des précautions sanitaires et de sécurité doivent étre prises lors du soudage, de la découpe, du meulage ou tout autre travail sur le produit. Le meulage,
notamment des toles revétues d'un apprét, peut produire de la poussiere présentant une concentration de particules.

Contact et informations

BLANCHA

oXxyco

BLANCHARD OXYCOUPAGE

208 route de Paris, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
+33 (0)2 40 52 98 98

bl anchar d@xycoupage. com - ww. oxycoupage. com
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En cas de divergence, seule la version anglaise fera foi. Des mises a jour et modifications mineures de ce document ont pu étre

effectuées.Téléchargez la derniére version de ce document sur www.ssab.com (S
SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite sont des marques commerciales du groupe

d'entreprises SSAB.


https://www.oxycoupage.com/
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