
Toolox® 33

Description générale du produit
L'acier mécanique et d'outillage pré-traité à la aux propretés exceptionnelles
 
Toolox  33 est un acier pré-traité destiné aux outils et composants d'ingénierie. Il possède une excellente stabilité dimensionnelle après usinage.
 
Fournis à l'état trempé et revenu, Toolox  33 possède une haute résilience et de très faibles contraintes résiduelles pour offrir une excellente stabilité
dimensionnelle après usinage.
 
Toolox  33 convient au moulages et aux matrices ainsi qu'aux composants d'outillage et d'ingénierie. En utilisant les méthodes d'ingénierie de surface
adéquates,vous pouvez considérablement prolonger la durée de vie de vos outils et composants.
 

Gamme dimensionnelle
Toolox  33 est disponible en plaques d'épaisseurs comprises entre 6 et 130 mm. D'autres dimensions peuvent être disponibles sur demande.

Propriétés mécaniques
Épaisseur 
(mm)

Dureté 
(HBW)

Limite d’élasticité R
(min MPa)

Résistance à la traction R  
(min MPa)

Allongement A
(min %)

6.0 - 130.0 275 - 325 700 800 10

 La dureté est mesurée, conformément à EN ISO 6506-1, sur une surface fraisée comprise de 0.5 à 2 mm sous la surface de la plaque.

 
 

Résilience
Épaisseur 
(mm)

Energie, valeur min. garantie pour éprouvettes
Charpy V 10x10mm, sens travers 

6.0 - 130.0 35 J / 20 °C

 Sauf accord contraire, les essais de résilience sont réalisés en sens travers, conformément à EN 10025-6 option 30. Pour les épaisseurs comprises entre 6 et 11.9 mm, des éprouvettes Charpy V de
taille réduite sont utilisées. La valeur minimale spécifiée est alors réduite proportionnellement à la section transversale de l'éprouvette comparativement à une éprouvette de taille standard
(10x10mm).

 
 

Essais aux ultrasons
L'inspection par ultrasons est réalisée conformément à: EN 10160 avec exigences supplémentaires conformément à la spécification SSAB V6.
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Tolérances
Vous trouverez plus de détails dans la brochure de SSAB - Toolox  Guarantees, ou sur www.toolox.com.

Épaisseur
Tolérances conformes à la garantie d'épaisseur Toolox . Toolox  Guarantees répond aux exigences de la norme EN 10029 Classe C, mais offre des
tolérances plus étroites.

Longueur et largeur
Tolérances conformes à la norme EN 10029.

Planéité
Les tolérances de planéité sont conformes aux tolérances de planéité de Toolox , et plus restrictives que la norme EN 10029 Classe N (type d'acier L).

Propriétés de surface
Selon EN 10163-2 Classe B, sous-classe 3.

Etat de livraison
Trempé et revenu à une température minimale de 590 °C.
À la livraison par SSAB, Toolox  répond aux spécifications suivantes :
 

Brut de laminage
Sans réparation par soudure

 
Les conditions de livraison sont disponibles dans la brochure SSAB sur les garanties Toolox  ou sur www.ssab.com.

Mise en oeuvre et autres recommandations
Soudage, pliage et usinage
Pour plus d'informations sur le soudage et la fabrication, consultez les brochures de SSAB sur le site www.ssab.com ou contactez le support technique.
Soudage, pliage et usinage
Pour plus d'informations sur le soudage et la fabrication, consultez les brochures de SSAB sur le site www.ssab.com ou contactez le support technique.

Contact et informations
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En cas de divergence, seule la version anglaise fera foi. Des mises à jour et modifications mineures de ce document ont pu être
effectuées.Téléchargez la dernière version de ce document sur www.ssab.com

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite sont des marques commerciales du groupe
d'entreprises SSAB.

BLANCHARD OXYCOUPAGE
208 route de Paris, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

+33 (0)2 40 52 98 98

blanchard@oxycoupage.com · www.oxycoupage.com
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