
Barres rondes Toolox® 46

Description générale du produit
À la livraison, les barres rondes Toolox  46 ont déjà été traitées thermiquement pour atteindre une dureté très élevée.
Leur composition chimique s'appuie sur celle du produit Toolox  44, qui a largement fait ses preuves, mais elle est modifiée pour correspondre aux
applications d'outillage de travail à chaud les plus exigeantes. En dépit de cette grande dureté, l'usinage se fait sans problème avec un outillage normal au
carbure.
Si nécessaire, les propriétés de surface peuvent être renforcées par nitruration et PVD (dépôt physique par phase vapeur).
 

Gamme dimensionnelle
Les barres rondes Toolox  46 sont disponibles dans des diamètres compris entre 151.0 à 353.0 mm.
 

Propriétés mécaniques
Produit Diamètre (mm) Dureté 

(HBW)

Barres rondes Toolox  46 151.0 - 353.0 430 - 490

 La dureté est mesurée selon la norme EN ISO 6506-1. La dureté de la barre est mesurée sur une surface fraisée, avec marques positionnées pour l'essai de résistance aux chocs suivant EN 10083.

 
 
 
 

Résilience
Produit Energie, valeur min. garantie pour éprouvettes

Charpy V 10x10mm, sens long 

Barres rondes Toolox  46 11 J / 20 °C

 Essai de résilience conformément à EN 10083.

 
 

Essais aux ultrasons
L'inspection par ultrasons est réalisée conformément à : EN 10228-3 avec exigences supplémentaires conformément à la spécification SSAB V6.
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Tolérances
Les tolérances des barres rondes Toolox  sont conformes à la norme EN 10060.
 
Pour plus d'informations sur les dimensions et les tolérances,voir le programme dimensionnel Toolox  pour barres rondes: Toolox  engineering & tool steel
dimensional program bars ou la brochure Toolox  Guarantees , disponible sur www.ssab.com ou www.toolox.com.
 

Etat de livraison
Trempé et revenu à une température minimale de 590 °C.
À la livraison par SSAB, Toolox  répond aux spécifications suivantes :
 

Brut de laminage
Sans réparation par soudure

 
Les conditions de livraison sont disponibles dans la brochure SSAB sur les garanties Toolox  ou sur www.ssab.com.

Mise en oeuvre et autres recommandations
Soudage, pliage et usinage
Pour plus d'informations sur le soudage et la fabrication, consultez les brochures de SSAB sur le site www.ssab.com ou contactez le support technique.
Soudage, pliage et usinage
Pour plus d'informations sur le soudage et la fabrication, consultez les brochures de SSAB sur le site www.ssab.com ou contactez le support technique.

Contact et informations
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En cas de divergence, seule la version anglaise fera foi. Des mises à jour et modifications mineures de ce document ont pu être
effectuées.Téléchargez la dernière version de ce document sur www.ssab.com

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite sont des marques commerciales du groupe
d'entreprises SSAB.

BLANCHARD OXYCOUPAGE
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